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Vermessungstechnische Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 mit UTM-Abbildung
Hohe: DHHN2016, NHN-HOhen, Status 170

Achtung: Achtung Trennsystem:

OK Deckel Hausrevisionsschachte auf Hohe der Bei Erstellung der Hausanschllisse auf strikte
jeweils an der Grundstiicks- Seite anliegenden Trennung von Schmutz- und Regenwasser achten,
Pflasterzeile, Gehweg/Strale, setzen! Fehlanschliisse vermeiden.

Bei Auftreten von Grundwasser bzw. bei Bodenaustausch, sind je nach Bodenart und Gefélle
Dranagenverschllisse bzw. Schicht- und Sickerwassersperren in ausreichender Anzahl herzustellen.

Bei Haus- und Grundstiicksanschllissen DIN 1986 beachten. Lage- und hhenmassig mit
Grundeigentiimer unbedingt abstimmen. Revisionsschachte in der Regel 1.50 m hinter Grundstlicksgrenze
setzen. Bei bestehenden Geb&uden, Anschlisse lberpriifen und ggf. neu erstellen bzw. auf neuen Kanal
umschliessen. Bei Erstellung der Hausanschlussleitungen ohne Revisionsschacht ist das Leitungsende
lagemassig auf Fixpunkte (evtl. Koordinaten) und héhenmaéssig nach m i.NN genau einzumessen und zu

dokumentieren.

Achtung:

Die Darstellung von Spartenanlagen in den Lageplanen erfolgt nachrichtlich, nach den Angaben der
Spartentrager. Verbindliche Angaben kénnen nur von den Ver- und Entsorgungsunternehmen eingeholt werden.

Fur die Vollstandigkeit haften die Mayr Ingenieure nicht!

In Nahe wichtiger Sparten dirfen trotz Vorlage von Bestandspléanen Aufgrabungsarbeiten erst vorgenommen
werden, wenn durch Suchschlitze die genaue Lage der Anlage erkundet ist.

[Stand der digitalen Flurkarte:  Juli 2024 | [Regelgefalle fiir Hausanschlussleitungen 10 %o|

Achtung:
"Nutzung der Basisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung" die Darstellung der Flurstiicksgrenzen
in diesem Plan ist keine verbindliche Grenzfeststellung im Sinne des Vermessungs- und Katastergesetzes
(VermKAtG). Rechtliche Anspriiche kdnnen darauf nicht gestiitzt werden. Katasterangaben sind
grundsatzlich vom Vermessungsamt bzw. der Direktion fiir Landl. Ent- wicklung bestatigen zu lassen.

Querschnitte der Hausanschlussleitungen

Schmutzwasser (Trennsystem) i.d.R. DN 150
. Einzelhauser i.d.R. DN 150
Mischwasser und Doppelhauser
Regenwasser
(bei Trennsystem) Wohnanlagen Querschnitte i.d.R.
Zweckbauten > DN 150 mit Grund-
gewerbebauten eigentlimer abstimmen

Beim Einbau neuer Kanale und Bauwerke in ein vorhandenes Kanalsystem sind vom AN die
Anschlussbestandshéhen sowie Querschnitte und Material, vor Materialbestellung zu Gberprifen und mit
den Planangaben zu vergleichen.

Bei Differenzen ist die Bauleitung sofort zu versténdigen!

Samtliche H6henangaben sind vor Ausfihrung auf Funktionalitat vor Ort zu Gberpriifen!

Erlduterung:
—O— Bestehende Mischwasserkanale

= 20O = Bestehende Regenwasserkanile

= ZO= = Neu geplante Regenwasserkanéale

=:30C = Neu geplante Schmutzwasserkanale

T, Neu geplante Stral’e mit Hohen
Geltungsbereich Bebauungsplan
— —8—— Neu vorgeschlagene Grenzen

——492— Hobhenlinien Bestandsgelande

405,90 Vermessungstechnisch erfasste Bestandshohe

— 1 Baugrenze
| 4 ——Geplante Bebauung
|/ “——Parzellen - Nr.

Neu geplante Hausrevisionsschachte mit Anschlussleitungen DN 150

(lagemaRiger Vorschlag)
I—) Fiir Schmutzwasser

I I Brauchwassernutzung,

Il _@ Geplanter Regenwasserspeicherschacht
DN 2000 / DN 2500, Volumen = 7,0 m?
(davon V1 = 4 m? fur Ruckhaltung und V2 = 3,0 m?® fur

N\

” Drosselwassermenge = 0.75 l/s)
:||=1 Neu geplante SSK-Leitung DN 150 / DN 200
Sparten:
Wasserleitung
Gasleitung

AW

Strom Niederspannung (unterirdisch) —
— — — — Strom Niederspannung (oberirdisch)
— — — Strom Mittelspannung (unterirdisch)
——«—— Gtrom Totkabel
Telekom / Kabel Deutschland
HFP 475,61 m.0.NHN
Lokaler Hohenfestpunkt, Meiselzeichen im Bordstein
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Lageplan

Abwasserbeseitig
Kanalerschliefung Baugehi

Gemeinde

roRberghofen Siedlung"

aufgestellt:

Erdweg, den

10.04.2025

2,17 m*

Dieser Plan darf ohne Zustimmung von Mayr Ingenieure weder vervielfaltigt, noch unbefugten Dritten zugéanglich gemacht werden.
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